PKS okna a.s.

Brnénska 126/38

591 39 Zd'ar nad Sazavou
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CSN EN 13830:2004

PoV ¢. HLOP-MBSR50N HI+/05-2021

PROHLASENI O VLASTNOSTECH

Lehky obvodovy plast, systém MB-SR50N HI a MB-SR50N HI+
Typové oznaceni: HLOP-MBSR50N HI+

Zamyslené pouziti: Vyrobek je uréen pro pouziti do obytnych i primyslovych budov, na které se
nevztahuji pozadavky na pozarni odolnost. Plni funkce tepelné izola¢ni, zvukové izolacni,
ochranné proti nepfiznivym povétrnostnim vliviim apod.

Vyrobce:
PKS okna a.s.
Brnénska 126/38, 591 01 Zd'ar nad Sazavou
Ceska republika
IC: 65276507
Systém posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti: systém 3

Posuzovani a ovéfovani vlastnosti: Oznameny subjekt €. 1390 — CSI a.s., Praha, pracovisté Zlin,
K Cihelné 304, 764 32 Zlin — Louky proved| zkousku typu vyrobku podle systému 3 a vydal
Protokol o poc¢ateéni zkousce typu ¢. 1390 — CPR — 0076/2018/Z rev.1 dne 05.11.2018.
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Vlastnosti vyrobku:

Tabulka 1 — Lehky obvodovy plast MB-SR50N HI+

Zakladni charakteristiky

Vlastnost

Harmonizovana
technicka specifikace

Odolnost proti zatizeni vétrem CSN EN13116

Navrhové zatizeni 2,4 kN/m2

EN 13830:2004

Odolnost proti zatizeni vétrem — bezpednost CSN EN 13116

ZvySené zatizeni 3,6 KN/m2

EN 13830:2004

Odolnost proti narazu CSN EN 13049

Tfidal5/E5*

EN 13830:2004

Vodotésnost — nestinéné (metoda A) CSN EN 12154

Tiida RE1200

EN 13830:2004

Vodot&snost — stinéné (metoda B) CSN EN 12154

npd

EN 13830:2004

Akustické vlastnosti

33 (-2;-5) dB se sklem 6-16-6
40 (-2;-6) dB se sklem 8-16-VSG 44.2
40 (-1;-5) dB se sklem 10-16-VSG 44.2
46 (-1;-5) dB se sklem VSG 88.2-20-

EN 13830:2004

VSG66.2
Soucinitel prostupu tepla Vypoctena hOant? pro jednotliva EN 13830:2004
stavebni dila
Privzdugnost CSN EN 12152 Ttida AE EN 13830:2004

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

26.05.2021 Zdar nad Sazavou

* Hodnota plati pouze pfi pouziti skla slozeni 6 mm tvrzené sklo — 16 mm ramecek — 6 tvrzené sklo

Vlastnosti hlinikového lehkého obvodového plasté, systém Aluprof MB-SR50N HI+
jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v tabulce 1. Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava
na vyhradni odpovédnost vyrobce.

Ing. Edmund Neubauer
feditel spolecnosti

www.pksokna.cz




