PKS okna a.s.

Brnénska 126/38

591 01 Zd'ar nad Sazavou
20

EN 14351-1:2006+A2:2016
PoV ¢. DHOJ IV-88/01-2020

PROHLASENI O VLASTNOSTECH

Drevohlinikové okno a balkbnové dvere 88 jednoduché

Typové oznaceni: DHOJ IV-88

Zamyslené pouziti: Okna a balkénové dvere jsou uréeny pro pouziti do bytovych a nebytovych
objekt, na které se nevztahuji pozadavky na pozarni odolnost a kourotésnost.

Vyrobce:
PKS okna a.s.
Brnénska 126/38, 591 01 Zd’'ar nad Sazavou
Ceska republika
IC: 65276507
Systém posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti: systém 3

Posuzovani a ovéfovani vlastnosti: Oznameny subjekt €. 1020 — Technicky a zkuSebni ustav
stavebni Praha, s. p., Pobocka 0100-Praha, Prosecka 811/76a, 190 00 Praha 9, provedl zkousku
typu vyrobku podle systému 3 a vydal Protokol o posouzeni viastnosti u ¢. 1020 - CPR -
010043404 ze dne 20.11.2020.

%ﬁ | okna provérena VysocCinou®
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ﬁ/ lastnosti vyrobku:

sklapéci, pevna

Tabulka 1 - Dfevohlinikova okna jednokfidlova, dvoukfidlova — otevirava a sklapéci, otevirava,

Harmonizovana technicka

Zakladni charakteristiky Vlastnost P
specifikace
Odolnost proti zatizeni vétrem Tfida C5 EN 14351-1+A2
Vodotésnost TFida E1650 EN 14351-1+A2
Nebezpecéné latky Splnéno EN 14351-1+A2
Unosnost bezpeénostnich zafizeni EN 14351-1+A2
Privzdu$nost Ttida 4 EN 14351-1+A2
L . 4/20Ar/4120Ar/4 Rw(C; Ctr) = 33 (-1; -7) dB
Akustické vlastnosti EN 14351-1+A2
8/18Ar/4/18Ar/4 Rw(C; Ctr) = 36 (-1; -5) dB
Ug=0,6 0,80 W/(m?2.K)
Soucinitel prostupu tepla Ug=0,5 0,73 W/(m?.K) EN 14351-1+A2
Ug=0,4 0,66 W/(m?2.K)
Radiaéni vlastnosti — solarni faktor Ug =06 0,54
(celkovy cinitel prostupu slunecni Ug=0,5 0,5 EN 14351-1+A2
energie) g Ug = 0,4 0,38
Radiacni vl i ételny Cinitel Ug =08 0.4
adiacni vlastnosti — svételny Cinite Uy =05 071 EN 14351-14A2
prostupu tv
Ug=0,4 0,59

Tabulka 2 - Dfevohlinikové balkonové dvere jednokfidlové — oteviravé a sklapéci, oteviravé,

sklapéci
Zakladni charakteristiky Vlastnost Harmonizov_al_'né technicka
specifikace
Odolnost proti zatizeni vétrem Tfida C5 EN 14351-1+A2
Vodotésnost Trida 6A EN 14351-1+A2
Nebezpecéné latky Splnéno EN 14351-1+A2
Unosnost bezpeénostnich zafizeni Mezni hodnota EN 14351-1+A2
Privzdus$nost Ttida 4 EN 14351-1+A2
o \ 4/20Ar/4/120Ar/4 Rw(C; Ctr) = 33 (-1; -7) dB
Akustické vlastnosti EN 14351-1+A2
8/18Ar/4/18Ar/4 Rw(C; Ctr) = 36 (-1; -5) dB
Ug=0,6 0,80 W/(m?2.K)
Soucinitel prostupu tepla Ug=0,5 0,73 W/(m2.K) EN 14351-1+A2
Ug=04 0,66 W/(m?2.K)
Radia¢ni vlastnosti — solarni faktor Ug=0,6 0,54
(celkovy cinitel prostupu slune¢ni Ug=0,5 0,5 EN 14351-1+A2
energie) g Ug=0,4 0,38
Radiacni vlastnosti ételny Cinitel Ug= 9.8 0.7
adiaCni vlastnosti — svételny Cinite Uy= 05 071 EN 14351-14A2
prostupu tv
Ug=0,4 0,59

Vlastnosti direvohlinikovych oken balkénovych dvefi 88 jednoduchych jsou ve shodé
s vlastnostmi uvedenymi v tabulkach 1 a 2. Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava
na vyhradni odpovédnost vyrobce.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

e L STTEEETN
Ing. Edmund Neubauer

01.12.2020 Zdar nad Sazavou feditel spole¢nosti
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